
Affaire : Modification du réseau d'eaux pluviales Place du Temple

COMMUNE DE LORIOL-SUR-DRÔME

 Janvier 2012
non

 Avril 2012

Descriptif

Réfections en béton désactivé et pavés

- l'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises

- le suivi des travaux jusqu'à la réception et le DOE

Maître d'Ouvrage : 

Date d'étude : Montant de l'étude : 
Dossier Loi sur l'Eau : 

Date de réalisation : Montant des travaux : 43 086,00 €

Mission de Maîtrise d'Oeuvre complète de l'AVP au DOE.

Particularité du site : faibles pentes – faibles profondeurs : réseau créé en fonte assainissement

L'étude comprend :

- la rédaction d'une note justificative, et des plans d'étude (AVP-PRO)

Pièces jointes : plans de principe des travaux

Référence Travaux

 TRAVAUX DE RESEAU D'EAUX PLUVIALES



E.U. existant

LEGENDE

A.E.P. existant

EdF existant

Réseau GAZ existant

E.P. existant

travaux à réaliser

2 GRILLES

50X50TN 0.00
P 0.27FE -0.27

GRILLE 50X50

TN 0.10
P 0.32FE -0.22

GRILLE 46X46

TN 0.06
P 0.25FE -0.19

GRILLE 55X55

TN 0.13
P 0.40FE -0.27

REGARD EP

TAMPON PLEIN

TN 0.30
P 0.80FE -0.50

REGARD EP

TAMPON PLEIN

TN 0.26
P 0.79FE -0.53

R1

regard à créer

sur réseau existant

R2

regard à créer

R3regard à créer

R5  regard à approfondir

conserver les grilles

obturer les départs D160

regard à conserver

conserver la grille

obturer le départ

vers la maison

tuyau béton à démolir

et évacuer (probable présence d'Amiante-Ciment puis de béton)

Attention très étroit (50 cm)

trottoir à démolir

afin de retirer le tuyau existant

remblayer à la cote

retirer le tuyau existant

remblayer à la cote

R4

regard à créer

regard avaloir

à grille 50X50

à créer

regard avaloir

à grille 50X50

à créer

R6   regard avaloir

à grille 50X50

à créer

regard avaloir

à grille 50X50

à créer

Cotes TN

Cote FE projet

Profondeur

N° repère

Distance partielle

Distance cumulée

pente m/ml

Collecteur tuyau FONTE INTEGRAL 300

20.00

0.005 m/ml

Cote de référence 0.00
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échelle horizontale 1/500
échelle verticale 1/50
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PAVES /
BETON DESACTIVE

BETON DESACTIVEPAVES

0.005 m/ml

2 X FTI 200
bétonnés

Cotes TN

Cote FE projet

Profondeur

N° repère

Distance partielle

Distance cumulée

pente m/ml

Collecteur tuyau FONTE INTEGRAL 400

17.00

0.003
 m/ml

Cote de référence 0.00
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TRANCHE CONDITIONNELLE N°1

échelle horizontale 1/500
échelle verticale 1/50
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BETON DESACTIVEPAVES

0.003
m/ml

3 X
 PVC
200

0.003
 m/ml

3 X FTI 200
bétonnés

PLAN DE L'EXISTANT / PLAN DES TRAVAUX

ECOPLAN   26730 HOSTUN

04 75 05 35 80

info@ecoplan.fr

VILLE DE LORIOL SUR DRÔME

Services Techniques

TRAVAUX DE RESEAUX D' EAUX PLUVIALES PLACE DU TEMPLE

RUE DE L'EVÊQUE / RUE DE LA FAURIE
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